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Español p. 11

Français p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number ________________________________   Purchase Date  _________________________________

80-10-119           Rev. 3/16

Questions, problems, missing parts? 
Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-776-9425, 
8:30 a.m. –  8:00 p.m. EST, Monday – Friday or email us at techsupport@worldmkting.com

MODEL #GFD3280R

HERITAGE FULL SIZE 
GAS FIREPLACE MANTEL
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PART DESCRIPTION QTY. PART NO.
A Top Panel 1 80-06-146

 B Base 1 80-06-147
C Left Side Panel 1 80-06-148
D Right Side Panel 1 80-06-149
E Left Pilaster 1 80-06-150
F Right Pilaster 1 80-06-151
G Front Panel 1 80-06-152

 AA Bolt 24 
 BB Washer 24 80-09-502
 CC Dowel 22 

PACKAGE CONTENTS

HARDWARE CONTENTS
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Carefully remove all pieces from carton and 
make sure that you have all parts listed (refer 
to parts list on page 2).
If you are missing parts, please call  
customer service at 1-800-766-9425.

1. Insert 3 dowels (CC) into predrilled holes in
edge of left pilaster (E). Slip left side panel (C) 
over dowels in left pilaster (E) and attach with 
bolts (AA) and washers (BB) through predrilled 
holes as illustrated. Tighten with screwdriver.
Repeat using right pilaster (F) and right side 
panel (D).

2. Insert 4 dowels (CC) into pre-drilled holes in
front panel (G). Slip left side panel assembly 
over dowels (CC) on the left side of front panel 
(G). Slip right side panel assembly over dowels  
(CC) on the right side of front panel (G). Make 
sure both panels are snug, then secure with 
washers (BB) and bolts (AA) inserted through 
pre-drilled holes as illustrated. Tighten with 
screwdriver.

3. Set base (B) on a flat, smooth surface. Insert
6 dowels into predrilled holes in base (B). Slip 
assembly over dowels (CC) and secure with 
bolts (AA) and washers (BB) inserted through 
pre-drilled holes as illustrated. Tighten with 
screwdriver.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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4. Insert 6 dowels (CC) into predrilled holes in
top panel (A). Slip top panel (A) over dowels 
(C) and secure with bolts (AA) and washers 
(BB) through predrilled holes as illustrated. 
Tighten with screwdriver.

5. Set completed mantel in desired position
against wall.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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MODÈLE #GFD3280R

FOYER AU GAZ GRAND FORMAT HERITAGE

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série ________________________________   Date d’achat  _________________________________

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? 
Avant de communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service à la clientèle au 
800-776-9425, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30ou par courriel à techsupport@worldmkting.

80-10-119           Rev. 3/16
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

QUINCAILLERIE

E

D

G

F

C

B

A

AA BB CC

Boulon
Qté : 24

Goujon
Qté : 22

Rondelle
Qté : 24

PIÈCE DESCRIPTION QTÉ Nº DE PIÈCE
A Panneau supérieur 1 80-06-146

 B Base 1 80-06-147
 C Panneau gauche 1 80-06-148

D Panneau droit 1 80-06-149
 E Montant gauche 1 80-06-150
 F Montant droit 1 80-06-151

G Panneau avant 1 80-06-152
 AA Boulon 24
 BB Rondelle 24 80-09-502
 CC Goujon 22
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Retirez soigneusement toutes les pièces de 
l’emballage et assurez-vous qu’il n’en manqué 
aucune (référez-vous à la liste des pièces de la 
page 7).
S'il y a des pièces manquantes, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle 
de  au 1 800-776-9425

1. Insérez 3 goujons (CC) dans les trous
du montant gauche (E). Insérez le panneau 
gauche (C) sur les goujons du montant (E). 
Fixez avec les boulons (AA) et les rondelles 
(BB). Utilisez les trous, tel qu’illustré. Serrez 
avec un tournevis. 
Faites la même chose avec le montant droit (F) 
et le panneau droit (D). 

2. Insérez 4 goujons (CC) dans les trous
du panneau frontal (G). Insérez le panneau 
gauche sur les goujons (CC) du côté gauche 
du panneau frontal (G). Insérez le panneau 
droit sur les goujons (CC) du côté droit du 
panneau frontal (G). Assurez-vous d’avoir bien 
installé les deux panneaux. Fixez avec les 
rondelles (BB) et les boulons (AA). Utilisez les 
trous, tel qu’illustré. Serrez avec un tournevis.   

3. Installez la base (B) sur une surface plane et
propre.Insérez 6 goujons dans les trous de la 
base (B). Insérez l’assemblage sur les gou-
jons (CC) et fixez avec les boulons (AA) et les 
rondelles (BB). Utilisez les trous, tel qu’illustré. 
Serrez avec un tournevis. 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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4. Insérez 6 goujons (CC) dans les trous de
l’assemblage pour ensuite installer le panneau 
supérieur (A) sur l’assemblage. Fixez avec des 
boulons (AA) et des rondelles (BB). Utilisez les 
trous, tel qu’illustré. Serrez avec un tournevis.  

5. Installez le foyer devant un mur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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MODELO #GFD3280R

HOGAR A GAS TAMAÑO GRANDE
COLOR HERITAGE

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie ________________________________  Fecha de compra  _________________________________

80-10-119           Rev. 3/16

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? 
Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-776-9425, de 
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a 
techsupport@worldmkting.com
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CONTENIDO DEL EMPAQUE

HERRAMIENTAS

E

D

G

F

C

B

A

AA BB CC

Perno
Cant. 24

Clavija
Cant. 22

Arandela
Cant. 24

PIEZA N° DESCRIPCIÓN CANT. REF. N°
A Panel superior 1 80-06-146

 B Base 1 80-06-147
C Panel lateral izquierdo 1 80-06-148
D Panel lateral derecho 1 80-06-149
E Pilastra izquierda 1 80-06-150
F Pilastra derecha 1 80-06-151

 G Panel del frente 1 80-06-152
 AA Perno 24
 BB Arandela 24 80-09-502
 CC Clavija 22
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Retire con cuidado todas las piezas de la caja 
y asegúrese de que usted tiene todas las 
piezas de la lista (consulte a la lista de piezas 
en la página 12).
Si le faltan piezas, por favor llame a nuestro 
departamento de servicio al cliente de al 
1-800-776-9425

1. Inserte 3 clavijas (CC) por los agujeros de
los bordes de la pilastra izquierda (E). Deslice 
el panel lateral izquierdo (C) sobre las clavijas 
en la pilastra izquierda (E) y adjunte los
pernos (AA) y las arandelas (BB) por los
agujeros como muestra la ilustracion. Ajuste 
todo con un destornillador. Repita lo mismo 
con la pilastra derecha (F) y el panel lateral 
derecho (D).

2. Inserte 4 clavijas (CC) por lo agujeros del
panel del frente (G). Deslice el panel lateral 
izquierdo sobre las clavijas (CC) sobre el lado 
izquierdo del panel frontal (G) Deslice el lado 
derecho del panel del asamblaje sobre las 
clavijas (CC) sobre el lado derecho del panel 
frontal (G). Asegurese de que ambos paneles 
esten bien ajustados, luego ajustelos con las 
arandelas (BB) y los pernos (AA) insertados 
dentro de los agujeros como muestra la
ilustracion. Asegure todo con un destornillador.

3. Fije la base (B) sobre una superficie chata
y lisa. Inserte 6 clavijas dentro de los agujeros 
de la base (B). Deslice el asamblaje sobre las 
clavijas (CC) y asegure con los pernos (AA) 
y las arandelas (BB) inserte por los agujeros 
como muestra la ilustracion. Asegure todo con 
un destornillador.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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4. Inserte 6 clavijas dentro de los agujeros del
panel superior (A). Deslice el panel superior 
(A) sobre las clavijas (CC) y asegure con los 
pernos (AA) y las arandelas (BB) inserte por 
los agujeros como muestra la ilustracion.
Asegure todo con un destornillador.

5. Coloque el hogar completado en la posicion
que desee contra la pared.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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